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Problème Solutions

 

> Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4
> Effectuer un traitement choc avec 
 BLUE TECH® CHLORE CHOC ou 
 BLUE TECH® RAPID BLUE®

> Ajouter BLUE TECH® CLARIFIANT EAU   
 TROUBLE
> Procéder à des lavages/contre-lavages   
 répétés du !ltre
> Faire fonctionner la !ltration pendant 24h

Eau trouble ou laiteuse

> Brosser les parois de la piscine et le panier  
   du skimmer 
> Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4
> Effectuer une chloration choc avec 
   BLUE TECH® CHLORE CHOC ou 
   BLUE TECH® RAPID BLUE® 
> Laver et rincer le !ltre
> Faire fonctionner la !ltration pendant 24h
> Ajouter BLUE TECH® CLARIFIANT EAU   
   TROUBLE
> Utiliser BLUE TECH® ANTI-ALGUES 2 en 1 
> Ajouter de l’eau neuve régulièrement

Eau verte

> Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4
> Ajouter BLUE TECH® CHLORE CHOC ou   
 BLUE TECH® RAPID BLUE®  et BLUE TECH®  
 CLARIFIANT liquide
> Arrêter la !ltration pendant 12h 
> Aspirer les dépôts avec le balai en les en  
 voyant directement à l’égout
> Utiliser de l’eau du réseau public pour un  
      ajout d’eau éventuel

Eau colorée

> Réajuster le pH entre 7,0 et 7,4
> Effectuer une chloration choc avec 
 BLUE TECH® CHLORE CHOC ou 
 BLUE TECH® RAPID BLUE®  
> Maintenir le chlore à 2 mg/l

Odeur de chlore
Irritation des yeux 
et de la peau

> Réajuster le pH entre 7,0 et 7,4
> Effectuer une chloration choc avec 
 BLUE TECH® CHLORE CHOC ou 
 BLUE TECH® RAPID BLUE® 
 si pas assez de chlore 
> Si trop de chlore, apporter de l’eau neuve

Pas de chlore 
lors de l’analyse

UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION. 

AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.



Entretien régulier au chlore
 ou à l’oxygène actifASTUCE 

Traiter de préférence  
la piscine la veille au soir pour 

pro!ter de la 
baignade dès le lendemain

> Réajuster le pH entre 7,0 et 7,4.
> Effectuer une chloration choc avec 
   BLUE TECH® CHLORE CHOC ou 
   BLUE TECH® RAPID BLUE®

Niveau de chlore 
instable 

> Le TAC est trop haut : 
 Ajouter BLUE TECH® pH MOINS 
> Le TAC est trop bas : 
 Ajuster le TAC avec BLUE TECH® 
 REHAUSSEUR TAC au démarrage de la   
 saison puis 1 fois par mois. 
   L’ajuster progressivement de 80 - 120 ppm          
 avec BLUE TECH® REHAUSSEUR TAC

pH instable 

> Frotter la ligne d’eau avec une brosse 
 spéciale ligne d’eau 
 et BLUE TECH® NETTOYANT LIGNE D’EAU

Ligne d’eau sale

> Mettre BLUE TECH® pH PLUS
> Contrôler le pH au minimum chaque semaine
> Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4

pH trop bas 
< 7,0 

> Mettre BLUE TECH® pH MOINS
> Contrôler le pH au minimum chaque semaine
> Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4

pH trop 
haut > 7,4 

Problème Solutions

UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION. 

AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.



Entretien régulier au chlore
 ou à l’oxygène actif

Mesurer 
et ajuster

le pH*  

et le TAC

Pour une 
baignade plus 

agréable et pour 
protéger les 
revêtements

pH MOINS  
ou pH PLUS 

Réhausseur 
deTAC

CHAQUE SEMAINE
           Après un contrôle systématique du pH  

et de la teneur en chlore*, oxygène actif ou 
brome** avec la trousse d’analyse 

Chlore/pH BLUE TECH®*ou 
Brome/Oxygène/pH BLUE TECH®**

Que faire ?

Pourquoi ?

Avec quoi ?

Quand ?

Ajuster la juste dose 
de désinfectant 

(chlore*, oxygène actif 
ou brome**)

Pour une
eau saine

CHLORE 
MULTIFONCTION

LONG BLUE®

OXYGÈNE 
ACTIF

BROME**

1 2



*Pour un traitement au chlore le pH doit être compris entre 7,0 et 7,4 et la teneur mini-
male en chlore doit être égale à 2 mg/l.

** Pour un traitement au brome le pH doit être compris entre 7,0 et 7,6 et la teneur 
minimale en brome doit être égale à 2 mg/l.

Traiter
contre

les algues

Clari!er
l’eau

Pour maintenir
une eau 
éclatante

Pour maintenir
une eau 

cristalline

CLARIFIANT 
EAU TROUBLE
cartouche, 
pastille ou 
liquide      

TOUS LES 15 JOURS
En fonction de la fréquentation 
et des conditions climatiques

Effectuer un  
traitement 

choc

Pour rattraper 
une eau verte ou 

trouble

CHLORE 
CHOC

RAPID 
BLUE®

CHOC 
SANS 
CHLORE

ANTI-ALGUES  
ULTRA 
CONCENTRÉ
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Entretien régulier au chlore
 ou à l’oxygène actif



UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION. 

AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

blue-tech.fr 0 826 102 395 0,15 € / min
SERVICE CONSOMMATEURS

Nettoyer la piscine
•  Contrôler le bon fonctionnement de votre installation 

(!ltre, pompe...)
•  Nettoyer la ligne d’eau avec
 BLUE TECH® NETTOYANT 
 LIGNE D’EAU

Nettoyer le !ltre
• Ajuster le niveau d’eau de la piscine
• Détartrer le !ltre à sable et nettoyer les cellules 
 d’électrolyseur au sel.

• Avec les bandelettes d’analyse BLUE TECH® :
- Contrôler le pH et le réajuster si nécessaire 
 avec BLUE TECH® pH PLUS pour l’augmenter 
 ou BLUE TECH® pH MOINS  pour le diminuer
- Contrôler le TAC et le maintenir entre 8° f et 14° f  
 (80 à 140 mg/l). L’ajuster progressivement de 3° f 
 en 3° f avec BLUE TECH® REHAUSSEUR TAC

Analyser et traiter l’eau

1

2

3

Ouverture de la piscine
Au dessus de 15°CAu dessus de 15°C



Installer une bâche d’hivernage5

Préparer le bassin4

Fermeture de la piscine

Nettoyer la piscine et le !ltre

Hivernage passif

Hivernage actif

• Passer l’aspirateur avec la !ltration en position « égout » 
• Nettoyer la ligne d’eau avec BLUE TECH® NETTOYANT 
 LIGNE D’EAU 

• Vidanger les canalisations et baisser le niveau d’eau en  
  dessous des buses de refoulement.
• Répartir 1L de BLUE TECH® HIVERNAGE pour  
  20 m3 directement dans le bassin.

•  Réservé aux régions où l’eau ne risque pas de descendre à moins 
de 0°C. Pour un hivernage actif, suivre les étapes 1,2, 3a et 3b.

• Pour le traitement régulier : utiliser BLUE TECH® 
 TRAITEMENT COMPLET ÉTÉ/HIVER ou ajouter le   
 produit correspondant à votre type de désinfectant (chlore,  
 brome, oxygène actif) .
• Utiliser en complément BLUE TECH® HIVERNAGE. 
 Déverser le produit directement dans le bassin, !ltration en  
 marche. En cas d’hiver doux (eau <15°) rajouter une dose 
 d’hivernage à mi-saison.
• Faire fonctionner la !ltration suivant ce mode de calcul : 
 température de l’eau/3. Si la température de l’eau atteint   
 ou descend momentanément en dessous de 0°C, faire 
 fonctionner la !ltration en continu.

2

3a

3b

En dessous de 15°CEn dessous de 15°C
Préparer l’eau

2 ou 3 jours avant la mise en hivernage :
• Mesurer le pH avec BLUE TECH®  

 TROUSSE D’ANALYSE   
• Ajuster le pH si nécessaire
• Effectuer une chloration choc, 
 !ltration en continue pendant

environ 24h avec BLUE TECH® CHLORE CHOC

1

• Contre le gel, installer la ligne de bouées d’hivernage en diagonale 
 dans le bassin et mettre une bouteille guizzmo dans chaque skimmer
• Placer un bouchon de caoutchouc par refoulement ou prise balai.

UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION. 

AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.


